
 

ORBI-LED  

LED-Wand- und Deckenleuchte in runder Aufbauform für allgemeine Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 
 

• Innovative, formschöne, schlagzähe runde LED-Leuchte mit 
opaler Kunststoffwanne (PMMA) 

• Energiekosten- und wartungsarm, aber auch gleizeitig montage- 
und installationsfreundliche Lösung 

• Optimierte Lichtqualität und reduzierte Blendung durch 
modernste LED-Technologie 

• Die Serie ist die perfekte Lösung für Anwendungen in Treppen-
häusern und Fluren etc.  

• Robustes, schlagzähes, spritzwasser- und staubdichtes 
Gehäuse 

• Ausführung mit integrierten Bewegungsmelder (einstellbar auf 5 
Sek., 1 Min, 5 Min und 10 Min,) + mit integrierten 
Tageslichtsensor (Dämmerungsschalter). Bewegungs- und 
helligkeitsabhängige Einschaltung bei Bedarf 

• Automatischer Selbsttest (AUTOTEST) bei Einzelbatterie-
ausführung, Notlichtdauer 3h und 8h  

• Hochwertiger Lithium Polymer Akku 
 
 
 

 

 

Technische Daten: 

Gehäuse:           Stahlblech, pulverbeschichtet 
Farbe:            RAL 9003 (weiß) 
Abdeckung:          PMMA, opal 
Schutzart:          IP 44 
Schutzklasse:         I  
Montageart:          Wand-/Deckenaufbau 
Nennspannung:        230 V AC 
Leuchtmittel:          LED 
Leistungsfaktor:        >0,9 
Farbwiedergabeindex:     RA (CRI) >80 
Kalkulierte LED-Lebensdauer: L70B50 – 50.000 h 
Anzahl der Schaltzyklen:    20.000 
Schlagfestigkeitgrad:     IK 08 
Umgebungstemperatur:    -10°C bis +40°C 
                  0°C bis +40°C (Einzelbatterieausführung) 
Garantie:           5 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


